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Akumulator Duracell EXTREME DE85H
EFB 12V 85Ah 780A

DURACELL Cena 929,00 zt
RTaini R

Dostepnos¢ Dostepny
Kod producenta DE85H
Kod EAN 9005753098671
Start-Stop TAK
Pojemnos¢ [Ah] 85
Napiecie akumulatora [V] 12
Prad Rozruchowy [A] 780
Dtugos¢ [mm] 315
Szerokos¢ [mm] 175
Wysokos$¢ [mm] 190
Polaryzacja Prawy plus

Opis produktu

Duracell Extreme EFB

To idealny wybdr kierowcéw oczekujacych najwyzszej jakosci. Akumulatory Duracell Extreme wykonane zostaty w
standardzie OE (original equipment) co zapewnia ponadprzecietng zywotnos¢ oraz bezawaryjnos¢ produktu.

Duracell Extreme EFB to idealny wybér do dobrze wyposazonych samochodéw lub z podstawowym systemem start-stop.
Duzy wzrost zapotrzebowania na pobdr pradu przez urzadzenia poktadowe w nowoczesnych samochodach osobowych stawia
akumulatorom stale nowe wymagania.

Technologia czystego wapnia dla wyzszej mocy rozruchu, system Double Top jako ochrona przed wylaniem sie kwasu i
ulepszone zabezpieczenie przed zaptonem wstecznym sprawdza sie w wypadku modelu Advanced juz od wielu lat.

* Wieksze bezpieczenstwo: tgczenie ogniw i pozostate krytyczne elementy konstrukcji pozostaja pod poziomem
elektrolitu.

e Lepsza regeneracja po gtebokim roztadowaniu: Gestos¢ kwasu pozostaje w sposéb zamierzony wyzsza; oznacza to
mniejsze gtebokie roztadowanie przy cyklicznym obcigzeniu.

¢ tatwe dotadowanie: Dzieki wiekszej ilosci kwasu akumulator mozna tatwiej dotadowac.

[Zalety akumulatoréw Duracell Extreme AGM

¢ Wysoka odpornos¢ na gtebokie roztadowanie, idealnie sprawdza sie w autach bogato wyposazonych w elektronike.
¢ Przeznaczony do pojazdéw z zaawansowanym systemem Start-Stop z odzyskiwaniem energii hamowania.
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¢ Trzykrotnie zwiekszona zywotnos$¢ w poréwnaniu do standardowych akumulatoréw.

¢ Elektrolit uwieziony w separatorze z wtékna szklanego, brak ryzyka wycieku.

e Absolutnie bezobstugowy

e Zoptymalizowane wartosci rozruchu na zimno, maksymalna energia rozruchu.

e Odporne na wibracje dzieki potgczeniu z dnem skrzynki i mocnym potaczeniom ogniw.
e Lepsze zabezpieczenie przed zaptonem wstecznym.
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